ESPECIFICACIONES

Modelo
Medicion de Distancias
Sisterna EDM
Rango de Prisma Simple @
Medicidn Triple Prisma
Mini Prisrma
Diana reflectante™®
Directa/Sin Prisma 1
oA Prisma Simple
Diana reflectante
Directa/Sin Prisma
Lectiira
Tiempo de Prisma
Medicion Diana reflectante

DirectafSin Prisma
Correccidn Atmosfériea
Constante de Prisma
Medicién Angular
Métoda de Medicidn

Didametro del Disco
Codificads (Hz y V)

Lectura Minima
Precisién 150 17123-3
Métadeo de Deteceidn

Objetivo f Telescopio
Imagen

Lengitud

Apertura Efectiva

Aumente

Campa de Visidn

Enfogue Minima

Minima Distancia de Enfeque
Huminacion de Reticulo
Compensadar

Sistema

Rango de Trabajo

Precisidn
Sensibilidad de s Burbuja
Tububar

Circular

Plomada Laser | por defecta)
Precisin

Longitud de Onda

Tipo de Laser

Plomada Optica (opcional)
Imagen

Aumente

Rango de Enfoque

Campa de Visidn

Camara (opeional)

N4l NaD Na

Laser Class 3R
Long. de Onda 650 - 620 nm. 70- 150MHz Frecuencia

3500m 4000m

S000m

B00m

1200m
1000m 1000w E00m

+{1+1ppm * D) mm +(2+2ppm X D) mm
+{3+2ppm x D) mm
+(3+ 2ppm ¥ O) mm®

Max: 99909900 90099m Min: 1mm
Modo: Fino <1_3s Tracking<0.4s, Repeat <0.2s
=D.35
0.5-35%

Correecidn automdtiea
Correecidn automdtiea

Abselute Codificade

7Omim
oa® f1”
1" 2"
Horizantal: 4 vias Harizontal: Dual
Vertical: 4 vias Vertical: Dual

Erecta
15Zmm
A5mim, (DTM: 47mm)
30K
1* 30"

3"
1.5m

Ajustable

Doble aje aléctrice — liguida

+a*

It
307 J2mm
B' /2mm

1.5mm (in 1.5m InsHt)
635nm
Clase 2

Erecta
3x
0.3m - =
5=

TEO000 pixie, 16 mm long de Foco, 11 frecuencia de actualizacidn de maren/s,

2m - = profundidad de campo, zoom digital de 3X, Balance automdatico de blanco

General

Pantalla

Teclado

Tecla de Gatillo de EDM
Puntera Laser

Guia de Luees
Blueteoth

Comunicacién

Tarjeta SO

Puertos disponibles I/F
Bateria Incluida
Fuente de alimentacion
Valtaje

Autonomia de Trabajo

Aspecte
IP Standard

Mermoria Interna
Almacenamiento

de Datos Memaoria Externa

Temperatura de Trabajo
Dimensiones y Pesa

3 5Pulgadas LCD, Tactil 320X240dpi
Alfanumeriea / 30 teclas y retroiluminacion.
Tecla de medicidn Répida situada en el lateral del equipe
Facil bocalizacidn del Objetive
Indican la posicidn correcta de manera rdpida v sencilla
Sencilla transmisidn de datos y conexidn con controladoras

Soporta
USE Flash Disk/ RS-232C/ USB- Mini B/ 5D/ Bluetooth

Bateria de Litio Recargable
T4V DC
B Hrs.

P54
98M, listo para 33,000 bloque de datos
Tarjeta SD EGE lista para aprex 34,000,000 blogue de datos8GE
USE FLASH DISK, lista para 68,000,000 blogue de dates
=20°Ca+50°C
196X192X360 mm [ 6.2 Kg.

SUMINISTRO ESTANDAR

Estacion Total ix
Cobertor de Lente 1x
Soporte de Bateria ix
Bateria 2
Bolsa de herramientas ix
Plomada Fisica 1x
Tarjeta SD ix
Cable Tipo ¥ ix
Manual 1x
Tarjeta de Garantia ix
Cargador ix
Set Tarjetas Reflectivas ix
Estuche de Transporte 1x
Cinturones 2
Cable Mini USB 1x

(TENGOE2S-1:2007 [ Buenas Condiciones: Sin nebling,
visibilidad alrededor de 40Km. Nublado, sin centeliso
(ElBuenas Condiciones. Con el lada blanco de la tarjeta
gris de Kodak (20%) reflexiva. Tamafio de la hoja

60 * BOrmm. 400m bajo buenas condiciones con e lade
gris de la tarjeta gris Kodak (18%). @)Con & lade blancs
de la tarjeta gris de Kodak (30%) reflexivo. E| rango de
ditects facactitud pusds variar segin a la medicion de
objetas, situaciones de observacion y conditionss
ambientales. BiRange menar de 200m. Cuandeo

200m & 500m, 5+2ppm y tiempe marime de medicion

menar a 10 segundas. [ Tipies, bajo buenas condiciones.

Ranga menar que 500m. Depende tarmbien de |a
superficie del Objeto. Maximo menor de 108,

ACCESORIOS OPCIONALES

ATS=2 Tripode de Madera
NLS-15 Baston para Prisma
TK21T Set de Prisma simple

SOUTH

Target yoursuccess

SOUTH SURVEYING & MAPPING TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: South Geo-information Industrial Park, No. 39 5
Cheng Road, Tian He IBD, Guangzhou 510663, China
Tel: +86-20-23280888 Fax: +86-20-23380800
E=mail: impexp@southsurvey.com

Ihttp:ffwnsnv southinstrument.com

SOUTH LATIN AMERICAN OFFICE

Dir: Aw. Del Libertador 6223, Piso 7% oficina "5", Ciudad
Autonoma de Buenos Aires - Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 47871450

Email: latinoffice@southsurvey.com

SOUTH

Target yoursuccess

TOPOEQUIPOS

Nos reinventamos en el Peru.

SERIES N4

ESTACION TOTAL




Flash Disk y Tarjeta 5D, Mini USB

8

Pantalla Alta
Resolucién HD

Resuelve los atascos de eje, provee mas estabilidad
v confiabilidad.

x @ 9 @

Sensor da T° 4 probe Compensador Plomada
¥ Prasian ancoding Dual laser

= i Pbuior

ST

Disefio especial para una
rapida medicidn

Teclado retroiluminado con 3.5 pulgadas

pantalla LCD color y Tactil, Maonitor para

facll visualizacién de graficos v operaciones

Bluetooth

al -

= =

Almacenamiento Intarfaz
SD usB

Overbreak & Underbreak

Programa opcional para las Series N4

* Incrementa la

TOPOEQUIPOS

Nos reinventamos en el Peri.

Poderoso

* Con deteccidén aleatoria de overbreak & underbreak, Linea
de contorno de excavacién, medicion de reseccidn transversal,
Trazade de Puntos & lineas y procesamiento completo de datos

Simplificado
* Operacién con una tecla, para finalizar |a transformacidn
perfecta de datas entre madulos

Preciso

* Precisién milimétrica asegurada, considerando varios planos,
curvas y curvas verticales, forma de contornos y la interface del
tinel al mismao tiempo

sl ¢ 2 iclon

eficiencia con la controladora de datos

= SURVCE, Field Genius, etc.

) Bluetooth





